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1. Technické údaje

VARIANT 1
ASS 6M
03.10.52.000

VARIANT 2
3

1 VARIANT 1

+ +

2 roky pri
2000 cyklov / mesiac

Batéria alkalická 1,5V
TYP C (R14) “BABY”

4x

2

4
VARIANT 2
zdroj mimo montážnej krabice
ZAS 230A/6DS.30C

210 cm 230V ~

6V =

ASS 6Mi
03.10.52.100

- 2 -

-

-- Range “     „ short
                              
- „Range "Zone1
                               
- „Range "Zone2

- „Range Zone3"
                            

Welcome Zone- „ " 

- priestor-zóna pre  ovládanieručné
             - predvolená hodnota - 5cm
- priestor pre použitie pozície v sede
            - predvolená hodnota -  50cm
- priestor pre použitie pozície v stoji
            - predvolená hodnota - 65cm

  - priestor-zóna pre automatický splach
80cm            - predvolená hodnota - 

- zóna privítania    - svetlo svieti
            - predvolená hodnota - 140cm

-

-- Range “     „ short
                              
- „Range "Zone1
                               
- „Range "Zone2

- „Range Zone3"
                            

Welcome Zone- „ " 

- priestor-zóna pre  ovládanieručné
             - predvolená hodnota - 5cm
- priestor pre použitie pozície v sede
            - predvolená hodnota -  50cm
- priestor pre použitie pozície v stoji
            - predvolená hodnota - 65cm

  - priestor-zóna pre automatický splach
80cm            - predvolená hodnota - 

- zóna privítania    - svetlo bliká
            - predvolená hodnota - 80cm
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5 6

ASS MOT 6
(pre VARIANT 1 a 2)

ASS OPT 6  pre VARIANT 1(Baterka)
ASS OPT 6i  pre VARIANT 2(Zdroj)

9
Senzor status:
1. Sensor run time
      User counter:
         Total count:
2. Flush (sum)
      User counter:
         Total count:
3. Full flush
      User counter:
         Total count:
4. Half flush
      User counter:
         Total count:
5. Auto hyg.Flushes
      User counter:
         Total count:
6. Number of uses:
      User counter:
         Total count:
7. Code Number      
    Software ID          

(doba prevádzky snímača v dňoch)
(užívateľské počítadlo)
(celkovépočítadlo)
(dĺžka otvorenia ventilu v minútach)
(užívateľské počítadlo)
(celkové počítadlo)
(počet veľkých splachov)
(užívateľské počítadlo)
(celkové počítadlo)
(počet malých splachov)
(užívateľské počítadlo)
(celkový počet)
(počet automatických hyg.splachov)
(užívateľské počítadlo)
(celkový počet)
(počet návštev toalety) 
(užívateľské počítadlo)
(celkový počet)
(kódové číslo snímača)
(verzia programu optiky)
(verzia programu motorovej časti)

Status

DO 5.1 87
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2. Popis činnosti

Auto flush
(automaticky splach -  )automatické spustenie splachu

W  Zelcome one
(dosah uvítania)
Batéria 80cm,~
Sieť. zdroj )~140 cm

1

štandard

ON OFF

štandard

ON OFF (viď ďalej 
nastavenie rukami )

2zóna 1zóna

1zóna

min. 7 sek.

Detect time

3 sek.

No Reaction Time

(Blokovanie
ru čného

 splachu)

3 sek.

No Reaction Time

0, 1, 2, 4, 5, 6, 73, 
(Sekundy)

štandard

min. 7 sek.

Detect time (Čas zotrvania v Z  alebo potrebnýóne 1 2 
pre spustenie automatického splachu.)

5,  11, 17, 23, 29 7,
(Sekundy)

štandard

I.

I.
malý 
splach

Auto flush
(automaticky
 splach):

Ručný splach

A

B

- detekuje automatický splach

Full-Half time

Parameter   
    Qiuck flush 
nesmie byť 
nastavený na off !
(Zabráni ručnému
splachu-pozri ručné 
ovládanie).

3
zóna

- 4 -

min. 7 sek.

Detect time

3 sek.

No Reaction Time

II.

var.1/2023CN: 03.10.52.100
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2

Auto flush
(automaticky
 splach):

veľký 
splach

malý 
splach

(  na spustenie malého alebo veľkého splachu.)Rozhodovací časFull-Half time

1

T 90sek.<

T 90sek.>

30, 45, 60, 75, 105, 120,135, 150, 165, 18090, 
štandard

1

zóna

II. 3
zóna

. . . .

. . . .

(Sekundy)

(Rýchly ručný splach)Quick Flush

b) Smart Flush    
prednastavený
riadený splach
podľa času-
- Full-Half time

Trvalo nastavený malý splach.
c) Half Flush

Trvalo nastavený veľký splach.
d) Full Flush

Vykoná sa  ručný splach 
na základe doby zotrvania na WC.

 

Vložením ruky do „Range short“ dosahu
 dôjde po dobu max. 3. sekúnd.

k malému splachu.

k splachu b), c), d) dôjde vždy  prípadov keď:okrem
.osoba je trvale prítomná v Range Zone11

   (t.j. je prítomná  -7sekúnd)po čase Detect time
Je nastavený   (3 sekundy-standard)2. „No reaction time“

Vložením ruky do „Range short“ dosahu
, dôjdepo dobu max. 3. sekúnd

k veľkému splachu.

Možné režimy splachu:

Offa)
b)
c)
d)

Úplné vypnutie ručného splachu.

Trvalo nastavený malý splach.
Trvalo nastavený veľký splach.

Smart Flush     prednastavený  (Full-Half time)
Half Flush
Full Flush
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STOP Time
(Zastavenie splachovania 
na nastavený čas)

štandard
1, 2, , 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 (Minúty)3

3 min.

1 min.

5 sek. 5 sek.

3 min.

1 min.

bliká farboučervenou 

5 sek. 5 sek.

- 6 -

5

STOP

No Reaction Time

Mechanický ručný splach

Po stlačení tlačidla sa vykoná malý splach.

(Blokuje ručný splach na nastavený čas, čím umožňuje vyvolať 
STOP funkciu ručným gestom,bez spustenia splachu
- ruku  3-6sek. pred snímačom, viď ručné funkcie).podržať

0, 1, 2, 4, 5, 6, 73, (Sekundy)

štandard

vstup do
3

zóna
3

zóna
3 sek.

No Reaction Time

3

4

var.1/2023CN: 03.10.52.100
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Lighting mode:
Welcome
(Režim svietenia LED)

(LED nesvieti).

Počas prítomnosti osoby v dosahu „Range welcome“:
- LED trvalo svieti - zdrojový variant
- LED bliká            - batériový variant

Light  off

Nastavenie režimu svietenia svetiel:

(Čas sv tenia po opustení uvítacej zóny)trvania ie .Lit time:

2 , ,, 3, 5  7  11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 67, 75, 83 (Sekundy)

štandard

nastavenie rukami - viď ďalej

pre

pre

(zdrojová verzia)VARIANT 2

VARIANT   a  VARIANT 1 2

7

Default values
OK - set

OK - reset
Valve cycles (Funkcia vynulovania 

užívateľského počítadla
cyklov)

(Všetky parametre budú vynulované
a nastavia sa továrenské hodnoty
parametrov).

štandard

ON OFF

6
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Ručné funkcie:

1.Ručný STOP

5 sek. 5 sek.

štandard
1, 2, , 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 (Minúty)3

STOP Time
(Zastavenie splachovania
na nastavený čas).

Nastavenie ručného  je možnéSTOPu
aktivovať do 4 sek. po zaregistrovaní
osoby v zóne snimania (0,7m)! Ruku 
podržte pred snímačom
vo vzdialenosti cca 3cm 
po dobu 3-6 sek., pokiaľ nebude 
blikať LED  svetlo.červené

3 min.

1

Ruku podržte pred snímačom 
vo vzdialenosti cca 3cm po dobu 
max.3 sek., pokiaľ nebude 
blikať LED  svetlo. modré

1 in m .

FLUSH

Predčasné ukončenie STOP funkcie.

1. 2.

Vykoná sa veľký splach.

2. Režim nastavovania ručných parametrov

Počas nastavovania v tomto režime musí byť:
 trvalo registrovaná osoba na dlhom dosahu (0,8m)-
 do tohto režimu je možné sa dostať do cca.10 min. -

  po pripojení snímača na napájacie napätie. 
 nastavenie rukami je možné aktivovať do 4 sek. po -

  zaregistrovaní osoby v zóne snimania (0,8m)! 
 - aktivácia režimu: 

        - podržaním ruky v dosahu „Range short“
          na 6-13 sek.

IV

(automaticky splach)
 Auto flush

Color:

Default values

Lighting mode:I

II

III
(Farba - výber farieb)

(Nastavia sa prednastavené hodnoty 
všetkých parametrov).

Jednotlivé stavy  sa dajú  I, II, III, IV,
cyklicky meniť opätovným vkladaním 
ruky na 3-6 sekúnd.
Príslušný režim je určený farbou
blikania LED.

Poznámka:

Ukončenie nastavovania ručných funkcií
nastane opustením Zóny 3 ( 80cm).~

V tomto režime je možné prechádzať medzi stavmi:
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Podržaním ruky v malom “Range short“ 
dosahu na 6-13 sekúnd, snímač prejde 
do stavu nastavovania .   Lighting mode
LED dióda bliká  farbou. zelenou

Zmena hodnoty parametra nastane 
podržaním ruky v malom “Range short“ 
dosahu po dobu max. 3. sekúnd.
Aktuálny stav je určený počtom 
bliknutí.

Zmena hodnoty parametra nastane 
podržaním ruky v malom “Range short“ 
dosahu po dobu max. 3. sekúnd.
Aktuálny stav je určený počtom 
bliknutí.

Auto flush
(Automatický splach)

1 blik

2 bliky
prednastavený

Welcome 
(privítanie)
Light  off
(svetlá vypnuté)

(Výber farby 
 svetla privítania „Welcome“)

Color:

- červená
- zelená
- modrá-
  prednastavená

Red
Green
Blue

Podržaním ruky v malom “Range short“
dosahu na 3-6 sekúnd, snímač prejde 
do stavu .  Auto flush
LED dióda bliká  farbou. bielou

 Panel je v režime nastavovania.

 Panel je v režime nastavovania.

Zmena farby nastane 
podržaním ruky v malom
“Range short“ dosahu
po dobu max. 3. sekúnd.

Podržaním ruky v malom “Range short“ 
dosahu na 3-6 sekúnd snímač prejde 
do stavu , ručného nastavovania Color
parametrov farby svetla.
LED dióda bliká  nastavenouaktuálne
farbou.

 Panel je v režime nastavovania.

II

III

1blik     -vypnuté
2 bliky -zapnuté
 prednastavené 

„Off“
„ “ON

Hodnoty parametrov v stavoch I, II, III
sa dajú  meniť opätovným vkladaním cyklicky
ruky  max. 3 sekundy.na

Poznámka:

Lighting mode:
(Módy svetiel privítania)

I 2
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IV
(Nastavia sa len parametre, 
ktoré je možné meniť rukami.)

Default values

Podržaním ruky v malom “Range short“ 
dosahu na 6-13 sekúnd, snímač prejde
do stavu nastavenia hodnôt. default 
LED dióda bliká
farbou  (purpurovo). magenty

Podržaním ruky v malom “Range short“
dosahu po dobu max. 3. sekúnd
sa hodnoty parametrov,
stavov I., II., III., nastavia
na prednastavené (default) hodnoty.

 Panel je v režime nastavovania.

1blik  - aktuálne hodnoty 
   stavov I, II, III
- defaultné 
  (prednastavené
   hodnoty)

2 bliky

Po dvoch blikoch vo farbe magenta
snímač prejde do režimu nastavovania 

).Lighting mode ( I

3

var.1/2023

CN: 03.10.52.100
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3. Základné rozmery

202 mm

8 mm
43 mm



1

montážny modul SANIT 
typ: 90 721 00 0000
       90 721 00 T000        

pre nádržku
-F0-2V-2CCC-121-S

4. Stavebná pripravenosť

2
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5. Inštalácia

1

2

5

4
A CC 121
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8

rot/red

9
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7

10

čierny/
/black



Range test

Autonastavenie dosahu
privítania
( )Range welcome

15 sek.
(max.)

. . . . . .

Range W setup

Range W  setup(Welcome)

Range test

1
zóna

2
zóna

2
zóna

1
zóna

3
zóna 3

zóna

. . . . . .

Testovací
stav
sa ukončí:

1 min.

ručne

automaticky po

1.

2.

-14 -

14

13
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LED bliká
červenou farbou

+

+ +

1

3

2

1 2

4

1

2 5

6. Výmena batérie

6
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8. Riešenie problémov

Problém

WC nesplachuje Zatvorený guľový ventil
Chýba napájanie
Pokazený snímač,
alebo motorová časť

Príčina

Otvoriť guľový ventil 
Skontrolovať napájanie

Zavolať servis

Odstránenie závady

Vybité batérie Vymeniť batérieLED-dióda bliká
červenou
farbou

Používajte napájací zdroj ZAS 230A/6DS.30C, alebo iný doporučený výrobok
Zdroj inštalovať mimo nádržky s vodou!
Púzdro batérií, batérie a zdroj napájania nie sú súčasťou dodávky.

nepoužívaNa čistenie  mechanické čistiace prostriedky, jte
ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej,
kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru, éktor  môžu 
poškodiť povrch.
P , v  a .oužite jemné čistiace prostriedky odu mäkký kus látky

7. Dôležité upozornenia
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Zdroj mimo montážnej krabice  (nie je súčasťou dodávky)
držiak motora               
elektronika so servomotorom     (ASS MOT 6 BRIGHT) 

 1.   PLU:  1/15377
2.a CN: 03.10.52.000
2.b CN: 03.10.52.100
3.   PLU 1/241
4.   CN: 06.21.16.900 
5.   CN: 06.21.31.020
6.   PLU:  1/14961 
7.   CN: 03.10.49.000

10. Náhradné diely

Výrobca :   SENZOR,s.r.o.
, 040 KošiceMagnezitárska 11   13 ,

Slovensko
Tel .: +421 55-62  230 13,-62  240  74
 

1

3

5

6

7

4

2a, 2b

Plastový kryt s rámom
elektronika pre ASS 6M   (ASS OPT 6 BRIGHT, variant- batériové použitie)
elektronika pre ASS 6Mi  (ASS OPT 6i BRIGHT, variant- zdrojové použitie)          
batérie 4x1,5V  alkalické (nie sú súčasťou dodávky)
Púzdro batérií  PB-3S  (nie je súčasťou dodávky)
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